|3950 Scotchcal kantlack

Sakerhetsdatablad

Upphovsritt,2022, 3M Company Samtliga rittigheter forbehallna. Kopiering och/eller nedladdning av denna information i
syfte att tillgodogdra sig 3M :s produkter pa tillborligt sétt ar tillaten under forutséttning att: (1) informationen kopieras i sin
helhet utan négra éndringar om inte 3M, i forvdg ldmnar skriftligt godkénnande dartill, och (2) vare sig kopian eller originalet
sdljs vidare eller pa annat sétt distribueras i vinstsyfte.

Dokumentnummer: 10-0286-4 Version: 9.00
Datum (nytt eller 2022-02-16 Foregaende datum: 2021-07-15
omarbetat):

Sakerhetsdatabladet har sammanstéllts i1 enlighet med REACH (EG nr 1907/2006 med dndringar).

| Avsnitt 1: Namnet pid dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
3950 Scotchcal kantlack

Produktidentifikationsnummer
75-3472-1519-8

7000005295

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads frin

Identifierade anvindningar
Tétning

1.3 Nédrmare upplysningar om den som tillhandahaller séikerhetsdatablad

Adress: 3M Svenska AB, Herrjédrva torg 4 , 170 67 Solna
Telefon: 08-92 21 00

e-post: nordicproductehsr@mmm.com

Hemsida: www.3M.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
112 — begir Giftinformation

| Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008

Hailso- och miljoklassificeringarna for detta material har hirledts med hjélp av berdkningsmetoden, utom i de fall da testdata
finns tillgdngliga eller klassificeringen av den fysiska formen. Klassificering (er) baserade pa testdata eller fysisk form anges
nedan, om tillaimpligt.

Aspirationsklassificering krivs inte pé etiketten pd grund av produktens viskositet.

Klassificering:

Brandfarliga vitskor, kategori 3 - Flam. Liq. 3; H226
Akut toxicitet, kategori 4 - Acute Tox. 4; H312

Akut toxicitet, kategori 4 - Acute Tox. 4; H332
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Frétande/irriterande pa huden, kategori 2 - Skin Irrit. 2; H315

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 2 - Eye Irrit. 2; H319

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering, kategori 2 - STOT RE 2; H373
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, kategori 3 - STOT SE 3; H335
Farligt for vattenmiljon, kategori kronisk 3 - Aquatic Chronic 3; H412

Se avsnitt 16 for faroangivelsernas (H) fullstidndiga lydelser.

2.2 Miirkningsuppgifter
CLP-forordningen (EG) nr 1272/2008

Signalord
Varning.

Farosymboler
GHSO02 (Flamma) |GHS07 (Utropstecken) |GHS08 (Hélsofara) |

Faropiktogram
Innehall:
Bestandsdelar CAS-nr EG-nr Vikt-%
xylen 1330-20-7 215-535-7 40- 60
Faroangivelser:
H226 Brandfarlig vétska och anga.
H312 + H332 Skadligt vid hudkontakt eller vid inandning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering: nervsystem | kanselorgan.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Forebyggande:
P210 Fér inte utsittas for varme, heta ytor, gnistor, Oppna ldgor och andra antindningskéllor. Rokning
forbjuden.
P260A Inandas inte angor.
Atgirder:
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det gar latt. Fortsétt att skolja.

48% av blandningen utgdrs av bestandsdelar med okénd akut oral toxicitet.

48% av blandningen utgdrs av bestandsdelar med okénd akut dermal toxicitet.
48% av blandningen utgdrs av bestandsdelar med okénd akut inhalationstoxicitet.
Innehéller 48% bestandsdelar vars farlighet for vattenmiljon ar okénd.
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2.3 Andra faror

Inga kénda
Denna produkt innehaller inte ndgra &mnen som har beddmts som PBT eller vPvB.

| Avsnitt 3: Sammansiittning/information om bestindsdelar

3.1. Amnen
Ej tillampligt

3.2. Blandingar

Bestandsdelar Identifikationsnummer (% Klassificeringen i enighet med
forordningen (EG) nr 1272/2008
xylen (CAS-nr) 1330-20-7 40- 60 [Flam. Liq. 3, H226
(EG-nr) 215-535-7 Acute Tox. 4, H332
(REACH-Nr) 01- Acute Tox. 4, H312
2119488216-32 Skin Irrit. 2, H315
Nota C

Asp. Tox. 1, H304
Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 3, H412
Modifierad akrylharts - 40 - 50 |Amnet ir inte klassificerat som farligt
toluen (CAS-nr) 108-88-3 <1 Flam. Liq. 2, H225
(EG-nr) 203-625-9 Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

Repr. 2, H361d

STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412

Se avsnitt 16 for fullstdndiga lydelser av de faroangivelser (H) som det refereras till i detta avsnitt.
Tabellen visar klassificeringar faststillda inom EU samt kompletterande egenklassificeringar respektive klassificeringar fran
ravaruleverantdrer.

For information om bestandsdelars hygieniska gransvérde eller PBT/vPvB-status, se avsnitt 8 och 12 av detta SDB.

| Avsnitt 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av dtgérder vid forsta hjilpen

Inandning
Flytta personen till frisk luft. Vid obehag, sok lakarhjilp.

Hudkontakt
Tvitta genast med tval och vatten. Nedsténkta kldder tas av och tvittas innan de anvénds igen. Sok ldkarhjilp om nagra
symptom uppstar.

Ogonkontakt
Skolj genast med stora mangder vatten i minst 15 minuter. Ta ur kontaktlinser om det gar l4tt. Fortsitt att skolja. Sok
omedelbart ldkarhjalp.
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Vid fortiring
Skolj munnen. Vid obehag, sok lakarhjilp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

De viktigaste symtomen och effekterna baserat pd CLP klassificeringen inkluderar:

Irriterande for andningsvégarna (hosta, nysningar, néstdppa, huvudvérk, heshet, och nédsa och hals smirta). Skadligt vid
inandning. Irritation pa huden (lokal rodnad, svullnad, klada och torrhet). Skadligt vid hudkontakt. Allvarlig 6gonirritation
(betydande rodnad, svullnad, smérta, sonderrivning och nedsatt syn). Mélorganeffekter. Se avsnitt 11 {or ytterligare
information.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och siirskild behandling som eventuellt kriivs
Ej tillimpligt

| Avsnitt 5: Brandbekimpningsatgirder

5.1 Slickmedel
Vid brand: Slick branden med brandbekédmpningsmedel ldmpligt for brandfarliga vétskor sdsom pulver eller koldioxid.

5.2 Sirskilda faror som dimnet eller blandningen kan medfora
Tillslutna behallare som exponeras for virme vid brand kan explodera pga okat tryck.

Farliga sonderdelnings- eller biprodukter

Amne Betingelser

kolmonoxid Vid forbranning
Koldioxid Vid forbranning
Irriterande gaser eller dngor Vid forbranning

5.3 Rad till brandbekimpningspersonal

Vatten kan vara otillrackligt som sldckningsmedel men bor anvéndas for att kyla ner brandexponerade behallare och ytor for
att forhindra explosioner. Anvind full skyddsutrustning/klidsel, inkluvise hjélm, friskluftsmask,sérskild skyddsrock/byxor,
forslutningsband runt armar, vrister och ben, ansiktsmask och skyddande téckning av ev exponerade delar av huvudet.

| Avsnitt 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgéirder vid nodsituationer

Utrym omradet. Far inte utsittas for virme/gnistor/6ppen laga/heta ytor. - Rokning férbjuden. Anvénd endast verktyg som
inte ger upphov till gnistor. Ventilera utrymmet. Stora spill eller spill i ett begransat utrymme, ska forses med mekanisk
ventilation for att sprida eller suga ut &ngor i enlighet med god yrkeshygienisk praxis. VARNING! En motor kan vara en
antdndningskélla som kan fa brandfarliga gaser och angor i spillomradet att borja brinna eller explodera. Se under andra
rubriker i detta sdkerhetsdatablad for information om hélsorisker, ventilation och personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatgéirder
Undvik utsldpp till miljon.  Vid stora utsldpp, tick avlopp och valla in for att férhindra utslépp i avloppssystem eller
vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Samla spill. Téck spillomradet med brandsldckningsskum som é&r resistent mot poléra 16sningsmedel.  Arbeta frén kanterna
pa spillet och indt. Tack med bentonit, vermikulit eller kommersiellt tillgéngligt oorganiskt absorberande material. Blanda in
absorbent tills det ser torrt ut. Kom ihag att tillforsel av absorberande material inte tar bort en fysikaliska, hélso- eller
miljofara. Samla upp med verktyg som ej orsakar gnistbildning. Placera i en metallbehallare. Stidda upp rester med
lampligt 16sningsmedel utvald av kvalificerad person. Ventilera med frisk luft. Las och {6l sdkerhetsinformationen pa
16sningsmedlets etikett och sékerhetsdatablad. Forslut behéllaren.  Slédng insamlat material sa snart som mojligt i enlighet
med géllande lokala/regionala/nationella regler.

6.4 Hinvisning till andra avsnitt
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Se avsnitt 8 och avsnitt 13 fér mer information.

| Avsnitt 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sidker hantering

Endast for industriell / yrkesméssig anviandning. Ej for konsumentforséljning eller anvindning. Anvind inte produkten
innan du har ldst och forstatt sdkerhetsanvisningarna. Far inte utséttas for virme/gnistor/ppen laga/heta ytor. - Rokning
forbjuden. Anvénd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.  Vidta atgérder mot statisk elektricitet. Inandas inte
damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej.  Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kliderna. At inte, drick inte och
rok inte nir du anvénder produkten. Tvétta grundligt efter anvindning. Undvik utsldpp till miljon. Undvik kontakt med
oxiderande dmnen (t.ex. klor, kromsyra etc.) Anvénd skor som ej ger upphov till statisk elektricitet eller som &r vél jordade.
Anvind foreskriven personlig skyddsutrustning (tex handskar, andningsskydd). For att minimera risken for antdndning,
faststéll lampliga elektriska klassificeringar for den process déir denna produkt anvinds och vilj specifik lokal
processventilation for att undvika att brandfarlig &nga ackumuleras. Jorda/potentialférbind behéllare och mottagarutrustning
om det finns risk for ackumulering av statisk elektricitet vid dverforing.

7.2 Forhallanden for siiker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
Forvaras pa vil ventilerad plats. Forpackningen ska forvaras vl tillsluten. Forvaras svalt. Skyddas fran solljus. Forvaras
inte i stark virme. Forvaras atskilt fran syror. Forvara atskilt frén oxidationsmedel.

7.3 Specifik slutanvindning
Se information i avsnitt 7.1 och 7.2 for rekommendationer kring hantering och forvaring. Se avsnitt 8 for rekommendationer
avseende begransning av exponering samt personlig skyddsutrustning.

| Avsnitt 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska griansvirden
Om en bestandsdel finns med i avsnitt 3 men saknas i tabellen nedan, sé finns inget hygieniskt gransvarde for amnet.
Bestandsdelar CAS-nr Referens Grinsvirde Anm.
toluen 108-88-3 AFS NGV(8 h):192 mg/m3(50 B, hud
ppm); KGV:384 mg/m3(100
ppm)
xylen 1330-20-7 AFS NGV(8 h):221 mg/m3(50 H
ppm); KGV:442 mg/m3(100
ppm)
AFS : Arbetsmiljoverkets foreskrift

NGV: Nivagransvirde
KGV: Korttidsgransvérde

Hiirledd nolleffektniva (DNEL)

Bestandsdelar Nedbrytn. prod. Befolkn. grupp Humana DNEL
exponeringsmonster

xylen Arbetstagare Langvarig hudexponering | 180 mg/kg kroppsvikt
(8 tim), systemiska per dag
effekter

xylen Arbetstagare Langvarig inandning (8 77 mg/m3
tim), lokala effekter

xylen Arbetstagare Langvarig inandning (8 77 mg/m3
tim), systemiska effekter

xylen Arbetstagare Inandning, 289 mg/m3
korttidsexponering, lokala
effekter
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xylen Arbetstagare Inandning, 289 mg/m3
korttidsexponering,
systemiska effekter

Uppskattad nolleffektkonc. (PNEC)

Bestindsdelar Nedbrytn. prod. Testmiljo PNEC

xylen Jordbruksjord 2,31 mg/kg d.w.
xylen Sotvatten 0,327 mg/1

xylen Sétvattensediment 12,46 mg/kg d.w.
xylen Havsvatten 0,327 mg/1

xylen Marint sediment 12,46 mg/kg d.w.
xylen Avloppsreningsverk 6,58 mg/l

Rekommenderade kontroller:Information om rekommenderad métutrustning finns pa Arbetsmiljoverkets hemsida
(www.av.se)

8.2 Begriinsning av exponeringen
Se dven bilagan for mer information.

8.2.1 Lampliga tekniska kontrollatgirder

Anvind allménventilation och/eller punktutsug sa att halten luftféroreningar ligger under relevanta hygieniska gransvarden
och/eller for att kontrollera damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej. Om ventilationen inte &r tillricklig, anvénd andningsskydd.
Anviand explosionsséker ventilationsutrustning.

8.2.2 Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ogon/ansiktsskydd

Gor en exponeringsbeddmning for att avgora om det finns risk for 6gonkontakt. Vilj vid behov ut och anvind
ogon/ansiktsskydd for att forhindra 6gonkontakt. Féljande 6gon/ansiktsskydd rekommenderas:
Korgglasdgon med indirekt ventilation.

Tillimpliga normer/standarder
Anvind 6gonskydd som dverensstimmer med EN 166

Hud/handskydd

Gor en exponeringsbeddmning for att avgéra om det finns risk for hudkontakt. Vilj vid behov ut och anvédnd skyddshandskar
och/eller hudskydd som uppfyller lokala standarder. Valet ska baseras pa faktorer sasom exponeringsniva, koncentration av
amnet/blandningen, frekvens och varaktighet, fysikaliska ytterligheter sdsom extrema temperaturer och andra
anvandningsforhéllanden. Konsultera tillverkare av skyddshandskar/skyddsklader for val av lampligt hand/hudskydd.
Observera: Nitrilhandskar kan séttas ovanpa polymerlaminathanskar for att forbéattra fingerfardigheten.

Skyddshandskar av foljande material rekommenderas:

Produkt/imne Tjocklek (mm) Genombrottstid
Fluorelastomer Inga data tillgéingliga Inga data tillgéingliga
Polymerlaminat Inga data tillgéingliga Inga data tillgéingliga

Tillimpliga normer/standarder
Anvind skyddshandskar som testats mot EN 374

Andningsskydd
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En exponeringsbeddmning kan behdvas for att avgéra om andningsskydd kravs. Baserat pa resultatet frén
exponeringsbedomningen, vilj bland foljande andningsskyddstyp(er) for att reducera exponering genom inandning:
Filtrerande andningsskydd, halv- eller helmask med filter som skyddar mot organiska &ngor samt partiklar.

Ré&dgor med er leverantdr av andningsskydd vid fragor om olika skyddsprodukters lamplighet i specifika applikationer.

Tillampliga normer/standarder

Anvind ett andningsskydd som &verensstimmer med EN 140 eller EN 136: filtertyper A & P

8.2.3 Begriinsning av miljoexponeringen
Se bilaga.

| Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstind

Farg

Lukt

Lukttroskel

Smiltpunkt/fryspunkt
Kokpunkt/kokpunktsintervall
Brandfarlighet (fast form, gas)

Undre brinnbarhets-/explosionsgrins
Ovre brinnbarhets-/explosionsgriins
Flampunkt
Sjidlvantindningstemperatur
Sonderdelningstemperatur

pH

Kinematisk viskositet

Loslighet i vatten

Loslighet, ej vatten
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Angtryck

Densitet

Relativ densitet

Relativ dngdensitet

9.2 Annan information

9.2.2 Andra siikerhetsegenskaper

Vitska

Férglos

Losningsmedel

Inga data tillgéingliga

Ej tillampligt

>=136,1 °C

Ej tillampligt

1%

7 %

25 °C [Testmetod:Tagliabue Closed Cup]
>=4322 °C

Inga data tillgingliga

dmnet / blandningen dr oloslig (i vatten)
412,37 mm2/s

Noll

Inga data tillgdingliga

Inga data tillgdngliga

<=946,6 Pa [vid 20 °C ]

0,97 g/ml

0,97 [Testmetod:Testad enligt ASTM-protokoll.]
[Ref-vatten=1]

>=1  [Refluft=1]

EU Volatile Organic Compounds Inga data tillgdngliga
Avdunstningshastighet <=1 [Ref:BUOAC=1]
Molekylvikt Inga data tillgangliga
Flyktiga foreningar 50 - 60 vikt-%

|Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Denna produkt kan vara reaktiv med vissa &mnen under vissa omsténdigheter - se 6vriga rubriker i detta avsnitt.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.
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10.3 Risken for farliga reaktioner
Farlig polymerisation sker ej

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Virme
Gnistor och/eller flammor

10.5 Oforenliga material
Starka oxidationsmedel

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Amne Betingelser
Inga kénda.

Se avsnitt 5.2 for farliga sonderdelningsprodukter vid forbréanning.

|Avsnitt 11: Toxikologisk information

Informationen nedan kanske inte 6verensstimmer med EU: s klassificering i avsnitt 2 och / eller
bestiandsdelsklassificeringarna i avsnitt 3 om specifika ingrediensklassificeringar krévs av en behorig myndighet.
Dessutom ér uttalanden och data som presenteras i avsnitt 11 baserade pa FN:s GHS-berikningsregler och
klassificeringar hirrérande fran interna riskbedomningar.

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i forordning (EG) nr 1272/2008
Symptom och tecken pa exponering

Baserat pa testdata och/eller information om ingdende bestindsdelar, sa kan denna produkt ge foljande hilsoeffekter:

Inandning
Kan vara skadligt vid inandning. Irritation i andningsvidgarna: symptom kan vara hosta, nysningar, nastdppa, huvudvérk,
heshet eller ont i ndsa/hals. Kan orsaka andra hilsoeffekter (se nedan).

Hudkontakt
Kan vara skadligt vid hudkontakt Mild hudirritation: Symptom kan inkludera lokal rodnad, svullnad, klada eller torrhet.

Ogonkontakt
Mattlig 6gonirritation: symptom kan vara rodnad, svullnad, sveda, trbildning, suddig syn.

Fortiring
Kan vara skadligt vid fortaring. Irritation i mag/tarmkanalen: symptom kan vara magsmartor, upprord mage, illaméende,
krakning och diarré. Kan orsaka andra hilsoeffekter (se nedan).

Andra hilsoeffekter

Enstaka exponering kan orsaka effekter pa malorgan

Effekter pa horseln: Symptom kan vara hdrselnedséttning, balansproblem och ringningar i 6ronen. Péverkan pa centrala
nervsystemet: Symptom kan vara huvudvirk, yrsel, somnighet, koordinationssvarigheter, illaméende, nedsatt
reaktionsforméga, sluddrigt tal, upprymdhet och medvetsldshet.

Langvarig eller upprepad exponering kan orsaka effekter pa malorgan

Effekter pa horseln: Symptom kan vara horselnedséttning, balansproblem och ringningar i 6ronen. Neurologiska effekter:
Tecken/symptom kan vara personlighetsforandring, dalig koordination, forlust av kénslighet, stickningar eller stumhet i
fingrar och tar, svaghet, skakningar och/eller férdandring av blodtryck och hjartrytm.
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Reproduktions/utvecklingstoxicitet

Innehaller kemikalie(r) som kan orsaka fosterskador eller andra reproduktionsskador.

Cancerogenitet

Innehéller kemikalie(r) som kan orsaka cancer.

Toxikologiska data

Om en bestdndsdel finns angiven i avsnitt 3 men saknas i en tabell nedan, sa innebér det antingen att det inte finns data

tillgénglig eller att data ar otillriacklig for klassificering.

Akut toxicitet
Namn Exp.vig Art Viirde
Produkten Dermal Ingen data tillgénglig; beriknad ATE >2 000 - <5 000
mg/kg
Produkten Inandning- Ingen data tillgénglig; berdknad ATE >20 - <50 mg/1
anga(4 h)
Produkten Fortaring Ingen data tillgdnglig; berdknad ATE >2 000 - <5 000
mg/kg
xylen Dermal Kanin LD50 >4 200 mg/kg
xylen Inandning- Ratta LC50 29 mg/l
anga (4 h)
xylen Fortéaring Ratta LD50 3523 mg/kg
toluen Dermal Rétta LD50 12 000 mg/kg
toluen Inandning- Ratta LC50 30 mg/l
anga (4 h)
toluen Fortaring Ratta LD50 5550 mg/kg
ATE=uppskattad akut toxicitet (acute toxicity estimate)
Fritande/irriterande pa huden
Namn Art Viirde
xylen Kanin Milt irriterande
toluen Kanin Irriterande
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Namn Art Viirde
xylen Kanin Milt irriterande
toluen Kanin Mattligt irriterande
Hudsensibilisering
Namn Art Viirde
toluen Marsvin Ej klassificerad

Luftvégssensibilisering

For bestandsdelen/bestandsdelarna, finns antingen ingen data tillgénglig eller sé dr data otillracklig for klassificering.

Mutagenitet i konsceller

Namn Exp.vig Virde

xylen In vitro Ej mutagen
xylen In vivo Ej mutagen
toluen In vitro Ej mutagen
toluen In vivo Ej mutagen

Cancerogenitet
Namn Exp.vig Art Virde
xylen Dermal Rétta Ej cancerogen
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xylen Fortaring Flera Ej cancerogen
djurarter
xylen Inandning | Minnisk | Data &r ej tillrdcklig for klassificering
a
toluen Dermal Mus Data ir ej tillrdcklig for klassificering
toluen Fortaring Ratta Data ér ¢j tillricklig for klassificering
toluen Inandning | Mus Data ér ej tillrdcklig for klassificering
Reproduktionstoxicitet
Reproduktions- och/eller utvecklingseffekter
Namn Exp.vig Viirde Art Resultat Expo.tid
xylen Inandning | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Manniska | NOAEL Ej yrkesmassig
(honlig) tillgdnglig exponering
xylen Fortaring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Mus NOAEL Ej under
tillgénglig organbildning
xylen Inandning | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk Flera NOAEL Ej under
djurarter tillganglig dréktighet
toluen Inandning | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ménniska | NOAEL Ej yrkesmaéssig
(honlig) tillgénglig exponering
toluen Inandning | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk | Ratta NOAEL 2,3 1 generation
(hanlig) mg/l
toluen Fortaring | Utvecklingstoxisk Ratta LOAEL 520 under
mg/kg/day driktighet
toluen Inandning | Utvecklingstoxisk Minniska | NOAEL Ej forgiftning
tillgédnglig och/eller
missbruk
Amning
Namn Exp.vig Art Viirde
xylen Fortaring | Mus Klassificeras ej som toxiska effekter pa eller via
amning
Malorg.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Namn Exp.vig Milorg. Viirde Art Resultat Expo.tid
xylen Inandning | horselsystemet Orsakar organskador Ratta LOAEL 6,3 8h
mg/l
xylen Inandning | hdmning av centrala | Kan gora att man blir désig eller Minnisk | NOAEL Ej
nervsystemet omtdcknad a tillgénglig
xylen Inandning | irritation i Data ér ¢j tillrdcklig for Minnisk | NOAEL Ej
luftvéigarna klassificering a tillgénglig
xylen Inandning | 6gon Ej klassificerad Ratta NOAEL 3,5 Ej tillgdnglig
mg/l
xylen Inandning | lever Ej klassificerad Flera NOAEL Ej
djurarter | tillgénglig
xylen Fortdaring | hdmning av centrala | Kan gora att man blir désig eller Flera NOAEL Ej
nervsystemet omtdcknad djurarter | tillgéinglig
xylen Fortaring | 6gon Ej klassificerad Ratta NOAEL 250 | E;j tillampligt
mg/kg
toluen Inandning | hidmning av centrala | Kan gora att man blir dasig eller Minnisk | NOAEL Ej
nervsystemet omtdcknad a tillgénglig
toluen Inandning | irritation i Data ér ej tillrdcklig for Minnisk | NOAEL Ej
luftvéigarna klassificering a tillganglig
toluen Inandning | immunsystem Ej klassificerad Mus NOAEL 3h
0,004 mg/1
toluen Fortaring | hdmning av centrala | Kan gora att man blir désig eller Minnisk | NOAEL Ej forgiftning
nervsystemet omtocknad a tillgénglig och/eller
missbruk
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
| Namn | Exp.vig | Milorg. | Viirde | Art | Resultat | Expo.tid |
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xylen Inandning | nervsystem Orsakar organskador genom lang | Ratta LOAEL 0,4 4 veckor
eller upprepad exponering: mg/l
xylen Inandning | hoérselsystemet Kan orsaka organskador genom Ratta LOAEL 7,8 5 dagar
lang eller upprepad exponering: mg/l
xylen Inandning | lever Ej klassificerad Flera NOAEL Ej
djurarter | tillgénglig
xylen Inandning | hjérta | endokrina Ej klassificerad Flera NOAEL 3,5 13 veckor
systemet | djurarter | mg/l
mag/tarmkanalen |
hematopoetiska
systemet | muskler |
njure och/eller
urinblésa |
andningsorgan
xylen Fortaring horselsystemet Ej klassificerad Ratta NOAEL 900 | 2 veckor
mg/kg/day
xylen Fortaring njure och/eller Ej klassificerad Ratta NOAEL 90 dagar
urinblasa 1500
mg/kg/day
xylen Fortaring lever Ej klassificerad Flera NOAEL Ej
djurarter | tillgénglig
xylen Fortaring hjérta | hud | Ej klassificerad Mus NOAEL 103 veckor
endokrina systemet | 1 000
ben, tdnder, naglar mg/kg/day
och/eller hér |
hematopoetiska
systemet |
immunsystem |
nervsystem |
andningsorgan
toluen Inandning | hoérselsystemet | Orsakar organskador genom lang | Minnisk | NOAEL Ej forgiftning
6gon | luktsinne eller upprepad exponering: a tillgdnglig och/eller
missbruk
toluen Inandning | nervsystem Kan orsaka organskador genom Minnisk | NOAEL Ej forgiftning
lang eller upprepad exponering: a tillganglig och/eller
missbruk
toluen Inandning | andningsorgan Data ér ej tillracklig for Ratta LOAEL 2,3 15 manader
klassificering mg/1
toluen Inandning | hjérta | lever | njure Ej klassificerad Ratta NOAEL 11,3 | 15 veckor
och/eller urinblasa mg/l
toluen Inandning | endokrina systemet Ej klassificerad Ratta NOAEL 1,1 4 veckor
mg/l
toluen Inandning | immunsystem Ej klassificerad Mus NOAEL Ej 20 dagar
tillgénglig
toluen Inandning | ben, tédnder, naglar Ej klassificerad Mus NOAEL 1,1 8 veckor
och/eller har mg/1
toluen Inandning | hematopoetiska Ej klassificerad Minnisk | NOAEL Ej yrkesmassig
systemet | vaskuldra a tillgénglig exponering
systemet
toluen Inandning | mag/tarmkanalen Ej klassificerad Flera NOAEL 11,3 | 15 veckor
djurarter [ mg/l
toluen Fortaring nervsystem Data ér ej tillracklig for Ratta NOAEL 625 13 veckor
klassificering mg/kg/day
toluen Fortaring hjérta Ej klassificerad Ratta NOAEL 13 veckor
2500
mg/kg/day
toluen Fortaring lever | njure Ej klassificerad Flera NOAEL 13 veckor
och/eller urinblasa djurarter | 2 500
mg/kg/day
toluen Fortaring hematopoetiska Ej klassificerad Mus NOAEL 600 14 dagar
systemet mg/kg/day
toluen Fortaring endokrina systemet Ej klassificerad Mus NOAEL 105 28 dagar
mg/kg/day
toluen Fortaring immunsystem Ej klassificerad Mus NOAEL 105 4 veckor
mg/kg/day

Fara vid aspiration

Sida: 11 av

18



|3950 Scotchcal kantlack

Namn Virde
xylen Aspirationsfara
toluen Aspirationsfara

Vid fragor som giller den toxikologiska informationen i detta SDB, vénligen se kontaktuppgifter pa forsta sidan.

11.2. Information om andra faror

Detta material innehaller inga &mnen som bedoms vara hormonstdrande fér méanniskors hélsa.

| Avsnitt 12: Ekologisk information

Nedanstiaende information éverensstimmer inte nédvindigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller
Kklassificering av ingaende dmnen i avsnitt 3 i de fall da det finns av myndighet faststillda Amnesklassificeringar.

Dessutom baseras information och data i avsnitt 12 pa UN GHS beridkningsregler och Kklassificeringar som hirror
fran 3M:s bedomningar.

12.1 Toxicitet

Inga testdata tillgdngliga for produkten

Produkt/imne CAS # Organism Typ Exponering Slutpunkt for |Resultat
testet
xylen 1330-20-7 aktivt slam Beriknad 3h NOEC 157 mg/l
xylen 1330-20-7 Gronalger Beriknad 72h EC50 4,36 mg/l
xylen 1330-20-7 Regnbagsforell Beréknad 96 h LC50 2,6 mg/l
xylen 1330-20-7 Vattenloppa Beriknad 48 h EC50 3,82 mg/l
xylen 1330-20-7 Gronalger Berdknad 72h NOEC 0,44 mg/l
xylen 1330-20-7 Vattenloppa Beriknad 7 dagar NOEC 0,96 mg/1
xylen 1330-20-7 Regnbagsforell Experimentell 56 dagar NOEC >1,3 mg/l
toluen 108-88-3 Coholax Experimentell 96 h LC50 5,5 mg/l
toluen 108-88-3 Grass Shrimp Experimentell 96 h LC50 9,5 mg/l
toluen 108-88-3 Gronalger Experimentell 72h EC50 12,5 mg/l
toluen 108-88-3 Leopard groda Experimentell 9 dagar LC50 0,39 mg/1
toluen 108-88-3 Lax Experimentell 96 h LC50 6,41 mg/l
toluen 108-88-3 Vattenloppa Experimentell 48 h EC50 3,78 mg/l
toluen 108-88-3 Coholax Experimentell 40 dagar NOEC 1,39 mg/1
toluen 108-88-3 Kiselalg Experimentell 72h NOEC 10 mg/l
toluen 108-88-3 Vattenloppa Experimentell 7 dagar NOEC 0,74 mg/1
toluen 108-88-3 aktivt slam Experimentell 12h 1C50 292 mg/l
toluen 108-88-3 Bakterie Experimentell 16 h NOEC 29 mg/l
toluen 108-88-3 Bakterie Experimentell 24 h EC50 84 mg/1
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toluen 108-88-3 Rodmask Experimentell 28 dagar LC50 >150 mg per kg of
bodyweight
toluen 108-88-3 Jordmikrober Experimentell 28 dagar NOEC <26 mg/kg (Dry Weight)
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkt/imne Cas-nr Typ av test Varaktighet | Typ av studie |Resultat Protokoll
xylen 1330-20-7 Experimentell Fotolytisk 1.4 dagar (t
Fotolys halveringstid (i luft)|1/2)
xylen 1330-20-7 Experimentell 28 dagar Biologisk 90-98 % OECD 301F - Manometric
Biologisk syreforbrukning BOD/ThBOD |Respiro
nedbrytning
toluen 108-88-3 Experimentell Fotolytisk 5.2 dagar (t
Fotolys halveringstid (i luft)|1/2)
toluen 108-88-3 Experimentell 20 dagar Biologisk 80 % APHA Std Meth
Biologisk syreforbrukning BOD/ThBOD |Water/Wastewater
nedbrytning
12.3 Bioackumuleringsformaga
Produkt/imne Cas No. Typ av test Varaktighet |Typ av studie [Resultat Protokoll
xylen 1330-20-7 Experimentell BCF |56 dagar Bioackumuleringsf [25.9
- Rainbow Trout aktor
toluen 108-88-3 Experimentell BCF (72 h Bioackumuleringsf |90
- Andra aktor
toluen 108-88-3 Experimentell Log 2.73
Biokoncentration fordelningskoeffici
ent oktanol/vatten
12.4 Rorligheten i jord
Produkt/imne Cas No. Typ av test  [Typ av studie |Resultat Protokoll
toluen 108-88-3 Experimentell Koc 37-160 l/kg
Rorlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Denna produkt innehaller inte ndgra &mnen som har bedomts som PBT eller vPvB.

12.6. Endokrinstorande egenskaper

Detta material innehaller inga &mnen som beddms vara hormonstdrande for miljopaverkan

12.7. Andra skadliga effekter
Ingen information tillgénglig

| Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Kassera innehallet / behallaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella foreskrifter.

Avfallskoden (EWC) baseras pa vilken kélla som givit upphov till avfallet. Fér bestdimning av lamplig avfallskod i varje
enskilt fall se Avfallsférordningen (SFS 2011:927 med adndringar) bilaga 4. Sakerstill dven att eventuella ytterligare
nationella och/eller regionala krav efterlevs. Samverka endast med godkinda avfallshdmtare.

Avfallskod (produkt i 6verlatet skick)
Férg- och lackavfall som innehéller organiska 16sningsmedel eller andra farliga amnen

0801 11*

Sida: 13 av

18



|3950 Scotchcal kantlack

08 04 09*

Forpackningsmaterial

Lim och fogmassa som innehéller organiska 16sningsmedel eller andra farliga dmnen

3M Svenska AB ér anslutet till FTT (Férpacknings- och tidningsinsamlingen). Kunder kan dérfor 1amna vara tomma

forpackningar utan kostnad. For information om nérmaste ldmningsstélle ring 0200-880310.

| Avsnitt 14: Transportinformation

Vigtransport (ADR) Flyg transport (IATA) Sjotransport IMDG)
14.1 UN-nummer UN1866 UN1866 UN1866
14.2 Officiell HARTSLOSNING HARTSLOSNING HARTSLOSNING
transportbeniimning
14.3 Faroklass for transport | 3 3 3
14.4 Forpackningsgrupp I III III
14.5 Miljofaror Icke miljofarligt Ej tillampligt Inte en marin férorening

14.6 Sirskilda
skyddsatgirder

Se de andra avsnitten 1
sidkerhetsdatabladet for mer
information

Se de andra avsnitten 1
sdkerhetsdatabladet for mer
information

Se de andra avsnitten 1
sidkerhetsdatabladet for mer
information

14.7 Bulktransport enligt Inga data tillgéngliga Inga data tillgéingliga Inga data tillgéingliga
bilaga II till MARPOL och
IBC-koden
Kontrolltemperatur Inga data tillgéngliga Inga data tillgéingliga Inga data tillgéngliga
Nodtemperatur Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga Inga data tillgéngliga
ADR Klassificeringskod F1 Ej tillampligt Ej tillampligt

IMDG Segregeringskod

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Vinligen kontakta adressen eller telefonnumret som anges pa forsta sidan i sdkerhetsdatabladet for ytterligare information om
transport / transport av materialet med jarnvag (RID) eller inre vattenvégar (ADN).

|Avsnitt 15: Gillande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om imnet eller blandningen nér det giller sikerhet, hilsa och miljo
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Cancerogenitet
Bestindsdelar CAS-nr Klassificering Kiilla
toluen 108-88-3 Grupp 3: Ej IARC
klassificerbar
xylen 1330-20-7 Grupp 3: Ej IARC
klassificerbar

Begriinsningar av tillverkning, utslippande pa marknaden och anvindning:
Foljande dmnen i denna produkt omfattas av bilaga XVII i REACH-férordningen for begrénsningar av tillverkning,
utsldppande pa marknaden och anvindning nér det finns nirvarande i vissa farliga &mnen, blandningar och féremal.
Anvindare av den hér produkten &r skyldiga att folja de restriktioner som anges i ovanndmnda bestimmelse.
Bestindsdelar CAS-nr
toluen 108-88-3
Begréansningsstatus: Upptagen i REACH bilaga XVII
Begriansade anvandningsomraden: Se bilaga XVII till férordning (EG) nr 1907/2006 om villkor for begriansning

Status i globala kemikalieregister

Kontakta 3M for mer information. Produktens bestdndsdelar moter kraveni  Korea Chemical Control Act.  Vissa
begransningar kan forekomma. Kontakta 3M vid behov av ndrmare information. Produktens bestdndsdelar méter kraven i
Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Vissa begransningar kan
forekomma. Kontakta 3M vid behov av ndrmare information. Produktens bestdndsdelar méter CEPA:s krav pa New
Substance Notification. Komponenterna i denna produkt éverensstimmer med de kemiska anmélningskraven for TSCA.
Alla erforderliga komponenter i denna produkt 4r listade p& den aktiva delen av TSCA-forteckningen.

Direktiv 2012/18/EU
Seveso farokategorier, Bilaga 1, Del 1

Seveso namngivna dmnen, Bilaga 1, Del 2

Farliga amnen Identifikationsnummer Troskelvdrden (i ton) for de farliga &mnen som avses for
tillimpling av
Krav for lagre niva Krav for hogre nivé
toluen 108-88-3 10 50
xylen 1330-20-7 10 50

15.2. Kemikalieséikerhetsbedomning
Kemikaliesékerhetsbedomning har ej genomforts for denna blandning. Kemikaliesékerhetsbedomning for de ingdende
dmnena kan ha genomforts av registranterna for &mnena i enlighet med forordning (EG) nr 1907/2006, med &ndringar.

|Avsnitt 16: Annan information

Forteckning 6ver ingdende dmnens faroangivelser (H)

H225 Mycket brandfarlig vétska och anga.

H226 Brandfarlig vétska och anga.

H304 Kan vara dodligt vid fortiring om det kommer ner i luftvigarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.

H312 + H332 Skadligt vid hudkontakt eller vid inandning.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.
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H335 Kan orsaka irritation i luftvégarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

H361d Misstinks kunna skada det ofodda barnet.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering:

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering: nervsystem | kinselorgan.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Information om uppdateringar

Industriell anvéndning av coatings: Avsnitt 16: Tilldgg - information har lagts till.

Etikett: CLP skyddsangivelser - Atgirder - information har modifierats.

Avsnitt 5: Tabell Farliga sonderdelningsprodukter - information har lagts till.

Avsnitt 10: Farliga sonderdelningsprodukter, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 10: Text om farliga sonderdelningsprodukter vid forbranning - information har lagts till.
Awvsnitt 11: Akut toxicitet, tabell - information har modifierats.

Avsnitt 11: Mélorgan - enstaka, tabell - information har lagts till.

Avsnitt 11: Mélorgan - enstaka, tabell - information har tagits bort.

Avsnitt 12: Information om mobilitet i mark - information har modifierats.

Avsnitt 14 Multiplikator (Vardeberdknad miangd)-Huvudrubrik - information har tagits bort.
Avsnitt 14 Multiplikator (Vardeberdknad méangd)-Reglementsdata - information har tagits bort.
Avsnitt 14 Transportkategori-Huvudrubrik - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Transportkategori-Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Tunnelkod - Huvudrubrik - information har tagits bort.

Avsnitt 14 Tunnelkod — Reglementsdata - information har tagits bort.

Avsnitt 15: Seveso d&mne text - information har lagts till.

Avsnitt 2: Varning att ingen PBT/vPv information tillgdnglig - information har lagts till.

Bilaga/Exponeringsscenario

1. Rubrik
Substansidentifiering xylen;
EG-nr 215-535-7;
CAS-nr 1330-20-7;
Exponeringsscenarionamn Industriell anvéndning av coatings
Livscykelsteg Anvandning pa industrianldggningar
Bidragande aktiviteter PROC 05 -Blandning vid satsvisa processer
PROC 07 -Industriell sprejning
PROC 08a -Overforing av imne eller blandning (fyllning och tdmning) pa platser
som inte &r sérskilt avsedda for detta &ndamal
PROC 10 -Applicering med roller eller strykning
ERC 04 -Anvindning av icke-reaktiva processhjdlpmedel vid industrianldggning
(ingen inneslutning i eller pa vara)
ERC 08a -Vitt spridd anvidndning av icke-reaktivt processhjdlpmedel (inget
inforlivande i eller pa vara, inomhus).
Processer, uppgifter och aktiviteter Applicering av produkt med en roller eller pensel. Blandning av material, fast
som omfattas form eller viitska. Sprejning av Amnen/blandningar. Overforingar utan dedikerade
kontroller, inklusive lastning, fyllning, dumpning.
2.Driftforhédllanden och riskhanteringsatgirder
Driftforhiallanden Fysikalisk form:Vitska
Generella driftforhallanden:
Forutsitter anvandning vid hogst 20°C dver omgivningstemperatur.;
Anvéndningstid: 8 timmar/dag;
Antal utsldppsdagar per ar: 300 dagar/ar;
Inomhus med god allménventilation;
Riskhanteringsatgirder Vid de driftforhéllanden som beskrivs ovan géller foljande riskhanteringséatgérder:
Generella riskhanteringsatgirder:
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Minniskors hilsa:

Krivs ej;

Miljo:

Kommunalt avloppsreningsverk;

Foljande arbetsuppgiftspecifika riskhanteringsatgarder giller utover de som anges
ovan:

Arbetsuppgift: Sprayning;

Minniskors hilsa;

Filtrerande andningsskydd, halvmask;

Arbetsuppgift: Blandning;
Minniskors hilsa;
Sorj for utsugsventilation pa stéllen dér utslipp forekommer;

Instruktuioner for avfallshantering

Sprid inte industrislam pa naturjordar;

3. Exponeringsbedomning

Exponeringsbedomning

Exponering till ménniska och miljo férvéntas inte 6verskrida DNEL- och PNEC-
vérden nir identifierade riskhanteringsatgirder foljs.

1. Rubrik

Substansidentifiering

xylen;
EG-nr 215-535-7;
CAS-nr 1330-20-7;

Exponeringsscenarionamn

Yrkesméssig anvidndning av coatings

Livscykelsteg

Spridd anvdndning av professionella brukare

Bidragande aktiviteter

PROC 08a -Overforing av dmne eller blandning (fyllning och témning) pa platser
som inte &r sérskilt avsedda for detta &ndamal

PROC 10 -Applicering med roller eller strykning

PROC 11 -Icke-industriell sprejning

ERC 08a -Vitt spridd anvidndning av icke-reaktivt processhjdlpmedel (inget
inforlivande i eller pa vara, inomhus).

ERC 08d -Vitt spridd anvéndning av icke-reaktivt processhjdlpmedel (inget
inforlivande i eller pa vara, utomhus)

Processer, uppgifter och aktiviteter
som omfattas

Applicering av produkt med en roller eller pensel. Sprejning av
dmnen/blandningar. Overforingar utan dedikerade kontroller, inklusive lastning,
fyllning, dumpning.

2.Driftforhallanden och riskhanteringsitgéirder

Driftforhiallanden

Fysikalisk form:Vitska

Generella driftforhallanden:

Forutsétter anvindning vid hogst 20°C dver omgivningstemperatur.;
Anvindningstid: 8 timmar/dag;

Inomhus med 6kad allménventilation;

Arbetsuppgift: Overforing av material;
Anvindningstid: 4 timmar/dag;

Riskhanteringsatgirder

Vid de driftforhéllanden som beskrivs ovan géller foljande riskhanteringsatgérder:
Generella riskhanteringsatgirder:

Miinniskors hilsa:

Filtrerande andningsskydd, halvmask;

Miljo:

Kommunalt avloppsreningsverk;

Instruktuioner for avfallshantering

Sprid inte industrislam pa naturjordar;

3. Exponeringsbedomning

Exponeringsbedomning

Exponering till minniska och miljo férvéntas inte dverskrida DNEL- och PNEC-
vérden nir identifierade riskhanteringsatgirder foljs.
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FRISKRIVNING: Informationen i detta sékerhetsdatablad ar baserad pé var erfarenhet och ir, sa vitt vi kénner till, korrekt
vid tidpunkten for dess publicering, men vi dtar oss inget ansvar fér ndgon ekonomisk, sak- eller personskada som uppstar till
foljd av anvandning av informationen (med forbehéll for vad som &r foreskrivet i lag). Informationen kan inte tillimpas i
fréga om saddan anviandning som inte anges i detta sdkerhetsdatablad eller anvindning av produkten i kombination med andra
material. Av dessa skil dr det viktigt att kunder genomfor egna tester for att faststélla att produkten passar det av kunden
tilltdnkta anvandningsomradet. I tilldgg, detta sdkerhetsdatablad ar framtaget for att formedla hilso- och sdkerhetsinformation.
Om ni dr importdr av denna produkt till Europeiska Unionen, ar ni ansvarig for samtliga regulatoriska krav inklusive, men
inte begrénsat till, produktregistreringar/notifieringar, bevakning av &mnens volym, och potentiell &mnesregistrering

Se www.3M.se/sdb for 3M Svenska AB:s sikerhetsdatablad.
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